
MarStand | Supporti porta comparatore, strumenti per controllo run out

Gli stativi, i supporti, le tavole di misurazione e gli apparecchi per il controllo del run-out garanti-
scono, grazie alla loro stabilità, risultati di misura accurati. Con i prodotti MarStand, comparatori, 
misuratori, comparatori a leva e sonde induttive, trovano il miglior supporto possibile.
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Supporti

MarStand 815 GN	 234
Con base triangolare

MarStand 815 MA / 815 MB / 815 MF / 815 P / 815 MG	 235
Con base magnetica

Basi magnetiche

MarStand 815 XMA / 815 XMB / 815 XMS / 815 XN / 815 XP	 241
Con attacco filettato o a T

Tavole con supporto

MarStand 820 N	 242
Con base piccola in acciaio

MarStand 820 NC / 820 FC	 243
Con base piccola in ceramica

MarStand 820 NG / 820 FG	 244
Con base piccola, piano di riscontro in granito

MarStand 821 NG / 821 FG	 245
Con base larga

MarStand 824 NT / 824 FT / 824 GT	 246
Con base pesante
	
Tavola di misurazione

MarStand 827	 247
Tavola di misurazione

Piano di riscontro

MarStand 107 G	 249
Piano di riscontro in granito

Banchi con contropunte

MarStand 818	 252
Con contropunte scorrevoli e asta di misurazione

MarStand 818 P	 254
Con contropunte scorrevoli e supporti a V

MarStand 818 R	 255
Con contropunte scorrevoli e supporti a rulli
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Stativo con base triangolare
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Codice nr. 4413000 4413001 4413005

Tipo ​ 815 GN

Campo di regolazione fine mm 2

Altezza totale mm 300 500 750

Sbraccio (max.) mm 185 200 230

Ø Sede ​ 8H7

Peso kg 4,20 9,00 10,00

Codice nr. a b c d Superficie della 
base

​ mm mm mm mm ​

4413000 300 185 18 14 150 x 150 mm

4413001 500 200 25 18 190 x 180 mm

4413005 750 230 35 25 190 x 180 mm

DATI TECNICI

Applicazioni:

•	 Per l’uso su piastre di controllo e piani di riscontro

CARATTERISTICHE

Stativo con base triangolare

•	 Base robusta per un’elevata  
resistenza e stabilità

•	 Parte superiore della base con 
impugnatura di facile presa

•	 Posizionamento perfetto grazie 
alle tre superfici di appoggio

•	 Colonna e braccio in acciaio 
inossidabile

•	 Regolazione micrometrica sul 
supporto porta comparatore

•	 Visualizzatore orientabile di  
± 90°

•	 Facile spostamento senza  
vibrazioni

•	 Lato anteriore con battuta di 
riferimento rettificata per la 
guida su righe

•	 La fornitura comprende:  
Comparatore non incluso

MarStand 815 GN
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Stativo con base magnetica
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Codice nr. 4416000

Tipo ​ 815 MA

Campo di regolazione fine mm 2

Altezza totale mm 285

Sbraccio (max.) mm 230

Ø Sede ​ 8H7

Prisma a V per alberi con Ø mm 20 – 100

Forza attrazione magnetica N 450

Peso kg 2,50

DATI TECNICI

​

CARATTERISTICHE

Stativo con base magnetica

•	 Braccio con due snodi
•	 Magnete inseribile e disinseribile 

ad alta forza di attrazione
•	 La forza magnetica agisce sul 

lato inferiore piano prismatico e 
sul lato frontale della base

•	 Colonna e braccio in acciaio 
inossidabile

•	 Regolazione fine del braccio
•	 La fornitura comprende:  

Comparatore non incluso

MarStand 815 MA

Codice nr. Descrizione
​  

4416001 Custodia in legno

ACCESSORI

MarStand | Supporti porta comparatore, strumenti per controllo run out 235



Stativo con base magnetica
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Codice nr. 4417000

Tipo ​ 815 MB

Campo di regolazione fine mm 2

Altezza totale mm 285

Sbraccio (max.) mm 190

Ø Sede ​ 8H7

Prisma a V per alberi con Ø mm 20 – 100

Forza attrazione magnetica N 450

Peso kg 2,20

Codice nr. Descrizione
​  

4416001 Custodia in legno

DATI TECNICI

​

CARATTERISTICHE

Stativo con base magnetica

•	 Braccio con uno snodo
•	 Magnete inseribile e disinseribile 

con forza di adesione elevata
•	 La forza magnetica agisce sul 

lato inferiore piano prismatico e 
sul lato frontale della base

•	 Colonna e braccio in acciaio 
inossidabile

•	 Regolazione fine del braccio
•	 Indicatore orientabile di ± 90°
•	 La fornitura comprende:  

Comparatore non incluso

MarStand 815 MB

ACCESSORI
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Stativo con base magnetica
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Codice nr. 4422000

Tipo ​ 815 P

Campo di regolazione fine mm 1,5

Altezza totale mm 205

Sbraccio (max.) mm 130

Ø Sede ​ 8H7

Peso kg 0,70

DATI TECNICI

​

CARATTERISTICHE

Stativo con base magnetica

•	 Braccio con uno snodo
•	 Base circolare robusta con 

magnete permanente
•	 Colonna e braccio in acciaio 

inossidabile
•	 Regolazione fine del braccio
•	 Indicatore orientabile di ± 90°
•	 La fornitura comprende:  

Comparatore non incluso

MarStand 815 P
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Stativo con base magnetica

Codice nr. 4420350 4420360 4420370

Tipo ​ 815 MG

Regolazione fine ​ •

Campo di regolazione fine mm 5

Altezza totale mm 222 310 390

Sbraccio (max.) mm 130 200 280

Ø Sede ​ 8H7

Prisma a V per alberi con Ø mm 6 – 120

Forza attrazione magnetica N 300 800

Codice nr. l a b d j k Superficie della 
base

​ mm mm mm mm mm mm ​

4420350 49 222 130 8 70 60 36 x 30 x 35 mm

4420360 49 310 200 8 120 80 60 x 50 x 55 mm

4420370 49 390 280 8 170 110 60 x 50 x 55 mm

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

Stativo con base magnetica

•	 Braccio articolato 3D in grado di 
raggiungere qualsiasi posizione 
all’interno del raggio di azione

•	 Facile posizionamento di tutti e 
tre gli snodi con un’impugnatura 
fissata saldamente

•	 Sistema di serraggio meccanico 
esente da manutenzione

•	 Bracci neri anodizzati in lega 
leggera di alta qualità

•	 Supporto per comparatore con 
foro di alloggiamento Ø 8 mm e 
coda di rondine per comparatori 
a leva

•	 Dotato di microregolazione fine 
senza gioco

•	 Magnete inseribile e disinseribile 
con forza di adesione molto 
elevata

•	 La fornitura comprende:  
Comparatore non incluso

MarStand 815 MG
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Stativo con base magnetica

Codice nr. 4420385 4420386 4420387 4420388

Tipo ​ 815 MF

Regolazione fine ​ •

Campo di regolazione fine mm 2

Altezza totale mm 228 317 399 444

Sbraccio (max.) mm 130 204 287 330

Ø Sede ​ 8H7

Prisma a V per alberi con Ø mm 6 – 120

Forza attrazione magnetica N 300 800 1000

Codice nr. l a b d j k Superficie della base

​ mm mm mm mm mm mm ​

4420385 49 228 130 8 71 59 40 x 40 x 40 mm

4420386 49 317 204 8 116 88 60 x 50 x 55 mm

4420387 49 399 287 8 172 115 60 x 50 x 55 mm

4420388 49 444 330 8 201 129 73 x 50 x 55 mm

DATI TECNICI

Applicazioni:

•	 Costruzione extra stabile con  
regolazione micrometrica precisa

•	 Appositamente progettato per 
visualizzatori come misuratori  
millesimali, comparatori o tastatori 
lineari con risoluzione in μm

CARATTERISTICHE

Stativo con base magnetica

•	 Braccio articolato 3D in grado di 
raggiungere qualsiasi posizione 
all’interno del raggio di azione

•	 Facile posizionamento di tutti e 
tre gli snodi con un’impugnatura 
fissata saldamente

•	 Componenti di dimensioni 
molto grandi per un’altissima 
stabilità e precisione

•	 Sistema di serraggio meccanico 
esente da manutenzione

•	 Bracci neri anodizzati in lega 
leggera di alta qualità

•	 Supporto per comparatore con 
foro di alloggiamento Ø 8 mm e 
coda di rondine per comparatori 
a leva

•	 Dotato di microregolazione 
fine senza gioco

•	 Massima comodita di regolazione, 
elevata ripetibilita

•	 Particolarmente adatto a 
strumenti di misura con  
risoluzione in µm

•	 Magnete inseribile e disinseribile 
con forza di adesione molto 
elevata

•	 La fornitura comprende:  
Comparatore non incluso

MarStand 815 MF
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Base magnetica
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Tipo 815 YM 815 YP

Codice nr. 4425000 4425002

Caratteristiche Modello standard

•	 Magnete permanente inseribile e disinseribile con forza 
di adesione elevata

•	 Attacco filettato
•	 Parte inferiore con incavo prismatico
•	 Lato frontale piano
•	 Forza di adesione magnetica 450 N

Esecuzione tonda

•	 Magnete permanente non disinseribile con attacco filet-
tato

•	 Base di appoggio piana
•	 Forza di adesione magnetica 250 N

MarStand ​
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Aste di misurazione
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Tipo 815 XMA 815 XMB 815 XMS 285

Codice nr. 4424005 4424006 4435011

Caratteristiche Con attacco filettato

•	 Due snodi
•	 Colonna e braccio in acciaio  

inossidabile
•	 Regolazione fine

Con attacco filettato

•	 Uno snodo
•	 Colonna e braccio in acciaio  

inossidabile
•	 Regolazione fine

Costruzione particolarmente solida con 
attacco filettato

•	 Uno snodo
•	 Colonna e braccio in acciaio  

inossidabile
•	 Regolazione fine

MarStand ​

PANORAMICA
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Tipo 815 XMS 485 815 XN 815 XP

Codice nr. 4435015 4424000 4424015

Caratteristiche Costruzione particolarmente solida con 
attacco filettato

•	 Uno snodo
•	 Colonna e braccio in acciaio  

inossidabile
•	 Regolazione fine

Con attacco a T

•	 Due snodi
•	 Vite zigrinata per il fissaggio della 

colonna
•	 Colonna e braccio in acciaio  

inossidabile
•	 Regolazione fine

Con attacco filettato

•	 Uno snodo
•	 Colonna e braccio in acciaio  

inossidabile
•	 Regolazione fine
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Supporto piccolo in acciaio
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DATI TECNICI

​

MarStand 820 N

Codice nr. 4430000

Tipo ​ 820 N

Campo di lavoro a mm 0 – 110

Planarità grado ​ DIN 876/00

Tolleranza di planarità ​ t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm

Ø Sede ​ 8H7

Peso kg 2,60

CARATTERISTICHE

Supporto piccolo in acciaio

•	 Esecuzione robusta
•	 Piano della tavola in acciaio 

temprato
•	 Robusta colonna in acciaio 

inossidabile rettificato
•	 Braccio porta comparatore 

regolabile in altezza
•	 La fornitura comprende: 

Comparatore non incluso
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Tavola di misura piccola in ceramica
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DATI TECNICI

​

MarStand 820 NC / 820 FC

Codice nr. 4432100 4433100

Tipo ​ 820 NC 820 FC

Campo di lavoro a mm 0 – 110

Regolazione fine ​ ​ •

Campo di regolazione fine mm ​ 0,4

Planarità grado ​ DIN 876/00

Tolleranza di planarità ​ t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm

Ø Sede ​ 8H7

Peso kg 4,00

CARATTERISTICHE

Tavola di misura piccola in  
ceramica

•	 Esecuzione robusta
•	 Piano della tavola in ceramica 

(durezza molto elevata per la 
massima precisione a lungo 
termine)

•	 Robusta colonna in acciaio 
inossidabile rettificato

•	 Braccio porta comparatore 
regolabile in altezza

•	 La fornitura comprende: 
Comparatore non incluso
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Tavola di misura piccola, piano di riscontro in granito
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Codice nr. 4430100 4431100

Tipo ​ 820 NG 820 FG

Campo di lavoro a mm 0 – 130

Regolazione fine ​ ​ •

Campo di regolazione fine mm ​ 0,4

Planarità grado ​ DIN 876/0

Tolleranza di planarità ​ t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm

Ø Sede ​ 8H7

Peso kg 3,20

DATI TECNICI

​

CARATTERISTICHE

Tavola di misura piccola, piano 
di riscontro in granito

•	 Costruzione particolarmente 
solida

•	 Piano di appoggio in granito 
nero

•	 Colonna e braccio regolabile di 
grandi dimensioni per un’elevata 
resistenza alla flessione.

•	 Robusta colonna in acciaio 
inossidabile rettificato

•	 Braccio porta comparatore 
regolabile in altezza

•	 La fornitura comprende:  
Comparatore non incluso

MarStand 820 NG / 820 FG
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Grande tavola di misura in granito duro
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Codice nr. 4435100 4435101 4435110 4435111

Tipo ​ 821 NG 821 FG 821 NG 821 FG

Campo di lavoro a mm 0 – 250 0 – 430

Regolazione fine ​ ​ • ​ •

Campo di regolazione fine mm ​ 0,4 ​ 0,4

Planarità grado ​ DIN 876/0

Tolleranza di planarità ​ t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm

Ø Sede ​ 8H7

Peso kg 15,80 48,00

DATI TECNICI

​

CARATTERISTICHE

Grande tavola di misura in granito 
duro

•	 Costruzione particolarmente 
solida

•	 Piano della tavola in granito nero 
lappato

•	 Colonna e braccio regolabile di 
grandi dimensioni per un’elevata 
resistenza alla flessione.

•	 Robusta colonna in acciaio 
inossidabile rettificato

•	 Braccio dotato di dispositivo 
anticaduta

•	 La fornitura comprende:  
Comparatore non incluso

MarStand 821 NG / 821 FG
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Tavola di misura pesante
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824 NT|824 FT|824 GT MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
Schwerer Messtisch

Codice nr. 4442100 4443100 4444200

Tipo ​ 824 NT 824 FT 824 GT

Campo di lavoro a mm 0 – 210 0 – 200

Regolazione fine ​ ​ •

Campo di regolazione fine mm ​ 0,4 3

Ø Sede ​ 8H7 28H7

Peso kg 17,00 19,00 18,00

Codice nr. Descrizione Tipo
​  ​

4082731 Tavola di misurazione (100 x 40 mm) 827 b 31

4082732 Tavola di misurazione (100 x 40 mm) 827 b 32

4082733 Tavola di misurazione (130 x 130 mm) 827 b 33

4082734 Tavola di misurazione (130 x 130 mm) 827 b 34

4346111 Supporto 941 G Ø 28 mm, lunghezza 100 mm, corsa di misura  
3 mm (con alloggiamento per visualizzatori con codolo Ø 8 mm)

941 G / Ø 28 mm

DATI TECNICI

​

CARATTERISTICHE

Tavola di misura pesante

•	 Robusta Base a T in ghisa 
speciale

•	 Elevata stabilità
•	 Colonna e braccio di grandi 

dimensioni per una resistenza 
alla flessione particolarmente 
elevata

•	 Braccio antitorsione regolabile in 
altezza tramite cremagliera 
 
Esecuzioni: 
824 NT - senza regolazione fine 
824 FT - con regolazione fine 
mediante sistema di molle 
parallele 
824 GT - specifica per  
misuratore millesimale con  
regolazione fine mediante 
spostamento della boccola di 
supporto

•	 La fornitura comprende:  
Comparatore non incluso, senza 
piano della tavola di misurazione

MarStand 824 NT / 824 FT / 824 GT

ACCESSORI

941 G / Ø 28 mm
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Base con colonna
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PANORAMICA
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Tipo  827 b 18 827 b 19 827 b 14

Codice nr. 4082718 4082719 4082714

Caratteristiche
•	 Braccio con regolazione fine
•	 Molto robusto con resistenza alla 

flessione particolarmente elevata
•	 Con protezione anti-torsione e 

regolabile in altezza tramite  
cremagliera

•	 Alloggiamento per visualizzatori 
con codolo grande di Ø 28 mm 
es. misuratori millesimali Millimess 
1000 A

•	 Braccio con guida a coda di rondi-
ne per il fissaggio di uno o più sup-
porti per tastatori di misura 824 b 14 
(fornito senza supporto per tastatore 
di misura)

•	 Molto robusto con resistenza alla 
flessione particolarmente elevata

•	 Con protezione anti-torsione e  
regolabile in altezza tramite  
cremagliera

•	 Supporti per tastatori di misura 
per il fissaggio sulla guida a coda di 
rondine del braccio 827 b 19

•	 Alloggiamento per visualizzatori con 
codolo di Ø 8 mm

Sbraccio (max.) 125 mm 125 mm 125 mm

Ø Sede 28H7 ​ 8H7

Tipo 827 b 5 827 b 16 827 b 17

Codice nr. 4082705 4082716 4082717

Caratteristiche •	 Base a T in ghisa
•	 Colonna cromata

•	 Braccio senza regolazione fine
•	 Molto robusto con resistenza alla 

flessione particolarmente elevata
•	 Con protezione anti-torsione e regola-

bile in altezza tramite cremagliera
•	 Alloggiamento per visualizzatori con 

codolo di Ø 8 mm

•	 Braccio con regolazione fine
•	 Molto robusto con resistenza alla 

flessione particolarmente elevata
•	 Con protezione anti-torsione e 

regolabile in altezza tramite  
cremagliera

•	 Regolazione fine tramite sistema di 
molle parallele

•	 Alloggiamento per visualizzatori con 
codolo di Ø 8 mm

Sbraccio (max.) 125 mm 125 mm 125 mm

Ø Sede ​ 8H7 8H7
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Tavola di misurazione

Tipo 827 b 31 827 b 32 827 b 33

Codice nr. 4082731 4082732 4082733

Caratteristiche •	 Per la misurazione semplice
•	 Temprato e lappato
•	 Reversibile
•	 Superficie di misura a  

scanalature orizzontali
•	 Entrambi i lati lappati in piano

•	 Per misura cumulativa
•	 Temprato e lappato
•	 Con cavità di alloggiamento di 8 mm 

e dispositivo di bloccaggio per  
sonda induttiva

•	 Superficie di misura a scanalature 
orizzontali

•	 Per la misurazione semplice
•	 Temprato e lappato
•	 Reversibile
•	 Ampia superficie di misura a  

scanalature orizzontali
•	 Entrambi i lati lappati in piano

Misurazione cumulativa ​ • ​

Errore di planarità 1 µm 1 µm 1 µm

Ø Sede ​ 8H7 ​

MarStand ​

PANORAMICA

Tipo 827 b 34 827 b 35 827 b 36

Codice nr. 4082734 4082735 4082736

Caratteristiche •	 Per misura cumulativa
•	 Temprato e lappato
•	 Con cavità di alloggiamento  

di 8 mm e dispositivo di  
bloccaggio per sonda induttiva

•	 Ampia superficie di misura a 
scanalature orizzontali

•	 Per definire la posizione di misura del 
pezzo

•	 Da montare sui piani delle tavole di 
misura 827 b 31 e 827 b 32

•	 Con viti di registro per l’allineamento 
piano-parallelo di 2 superfici piane

•	 Ideale per l’alloggiamento dei  
supporti per spine calibrate 426 M

•	 Da montare sui piani delle tavole di 
misura 827 b 31 e 827 b 32

Misurazione cumulativa • ​ ​

Errore di planarità 1 µm ​ ​

Ø Sede 8H7 ​ ​
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Piano di riscontro in granito

107 G;107 Us 107 Ug

Tipo 827 b 31 827 b 32 827 b 33

Codice nr. 4082731 4082732 4082733

Caratteristiche •	 Per la misurazione semplice
•	 Temprato e lappato
•	 Reversibile
•	 Superficie di misura a  

scanalature orizzontali
•	 Entrambi i lati lappati in piano

•	 Per misura cumulativa
•	 Temprato e lappato
•	 Con cavità di alloggiamento di 8 mm 

e dispositivo di bloccaggio per  
sonda induttiva

•	 Superficie di misura a scanalature 
orizzontali

•	 Per la misurazione semplice
•	 Temprato e lappato
•	 Reversibile
•	 Ampia superficie di misura a  

scanalature orizzontali
•	 Entrambi i lati lappati in piano

Misurazione cumulativa ​ • ​

Errore di planarità 1 µm 1 µm 1 µm

Ø Sede ​ 8H7 ​

Codice nr. 4221500 4221501 4221502 4221503 4221504 4221505 4221506 4221507 4221508

Tipo ​ 107 G

Dimensione 
del piano 

mm 400 x 250 400 x 
400

630 x 400 630 x 630 800 x 500 1000 x 
630

1200 x 
800

1500 x 
1000

2000 x 
1000

Spessore del 
piano 

mm 60 80 100 150 200

Norma ​ DIN 876

Grado ​ 00

Tolleranza di 
planarità

​ t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm

Peso kg 18 29 60 95 120 190 432 675 1200

Codice nr. Descrizione Tipo
​  ​

4221560 Supporto ad armadio, 630 x 400 mm 107 Us

4221570 Supporto per piano di riscontro, 630 x 400 mm 107 Ug

4221069 Piedino regolabile 107 Asa

4221561 Supporto ad armadio, 630 x 630 mm 107 Us

4221571 Supporto per piano di riscontro, 630 x 630 mm 107 Ug

4221562 Supporto ad armadio, 800 x 500 mm 107 Us

4221572 Supporto per piano di riscontro, 800 x 500 mm 107 Ug

4221563 Supporto ad armadio, 1000 x 630 mm 107 Us

4221573 Supporto per piano di riscontro, 1000 x 630 mm 107 Ug

4221564 Supporto ad armadio, 1200 x 800 mm 107 Us

4221574 Supporto per piano di riscontro, 1200 x 800 mm 107 Ug

4221565 Supporto ad armadio, 1500 x 1000 mm 107 Us

4221575 Supporto per piano di riscontro, 1500 x 1000 mm 107 Ug

4221566 Supporto ad armadio, 2000 x 1000 mm 107 Us

4221576 Supporto per piano di riscontro, 2000 x 1000 mm 107 Ug

DATI TECNICI

Applicazioni:

•	 Per svariate misurazioni, tracciature e lappatura di pezzi di precisione
•	 Consigli di montaggio (con accessori opzionali): 

- fino a 400 mm tramite piedini regolabili 107 Asa sul banco 
- a partire da 630 mm con base 107 Us o base ad armadio 107 Ug

CARATTERISTICHE

•	 Granito duro, a grana fine, di 
colore nero

•	 Struttura cristallina compatta e 
molto omogenea

•	 Durezza 6– 7 secondo la scala 
Mohs

•	 Superficie di prova lappata  
antiriflesso

•	 Massima resistenza alla  
corrosione

•	 Antimagnetico e non conduttivo
•	 Facile spostamento degli  

strumenti di misura e dei disposi-
tivi di controllo

MarStand 107 G

ACCESSORI
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Piano di riscontro in granito

107 G;107 Us 107 Ug

Codice nr. 4221520 4221521 4221522 4221523 4221524 4221525 4221526 4221527 4221528

Tipo ​ 107 G

Dimensione 
del piano 

mm 400 x 250 400 x 400 630 x 400 630 x 630 800 x 500 1000 x 
630

1200 x 
800

1500 x 
1000

2000 x 
1000

Spessore del 
piano 

mm 60 80 100 150 200

Norma ​ DIN 876

Grado ​ 0

Tolleranza di 
planarità

​ t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm

Peso kg 18 29 60 95 120 190 432 675 1200

Codice nr. Descrizione Tipo
​  ​

4221560 Supporto ad armadio, 630 x 400 mm 107 Us

4221570 Supporto per piano di riscontro, 630 x 400 mm 107 Ug

4221069 Piedino regolabile 107 Asa

4221561 Supporto ad armadio, 630 x 630 mm 107 Us

4221571 Supporto per piano di riscontro, 630 x 630 mm 107 Ug

4221562 Supporto ad armadio, 800 x 500 mm 107 Us

4221572 Supporto per piano di riscontro, 800 x 500 mm 107 Ug

4221563 Supporto ad armadio, 1000 x 630 mm 107 Us

4221573 Supporto per piano di riscontro, 1000 x 630 mm 107 Ug

4221564 Supporto ad armadio, 1200 x 800 mm 107 Us

4221574 Supporto per piano di riscontro, 1200 x 800 mm 107 Ug

4221565 Supporto ad armadio, 1500 x 1000 mm 107 Us

4221575 Supporto per piano di riscontro, 1500 x 1000 mm 107 Ug

4221566 Supporto ad armadio, 2000 x 1000 mm 107 Us

4221576 Supporto per piano di riscontro, 2000 x 1000 mm 107 Ug

DATI TECNICI

Applicazioni:

•	 Per svariate misurazioni, tracciature e lappatura di pezzi di precisione
•	 Consigli di montaggio (con accessori opzionali): 

- fino a 400 mm tramite piedini regolabili 107 Asa sul banco 
- a partire da 630 mm con base 107 Us o base ad armadio 107 Ug

CARATTERISTICHE

•	 Granito duro, a grana fine, di 
colore nero

•	 Struttura cristallina compatta e 
molto omogenea

•	 Durezza 6– 7 secondo la scala 
Mohs

•	 Superficie di prova lappata  
antiriflesso

•	 Massima resistenza alla  
corrosione

•	 Antimagnetico e non conduttivo
•	 Facile spostamento degli  

strumenti di misura e dei  
dispositivi di controllo

MarStand 107 G

ACCESSORI
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Piano di riscontro in granito

107 G;107 Us 107 Ug

Codice nr. 4221540 4221541 4221542 4221543 4221544 4221545 4221546 4221547 4221548

Tipo ​ 107 G

Dimensione 
del piano 

mm 400 x 250 400 x 400 630 x 400 630 x 630 800 x 500 1000 x 
630

1200 x 800 1500 x 
1000

2000 x 
1000

Spessore del 
piano 

mm 60 80 100 150 200

Norma ​ DIN 876

Grado ​ 1

Tolleranza di 
planarità

​ t1 = 10(1 + L/1000) µm, L in mm

Peso kg 18 29 60 95 120 190 432 675 1200

Codice nr. Descrizione Tipo
​  ​

4221560 Supporto ad armadio, 630 x 400 mm 107 Us

4221570 Supporto per piano di riscontro, 630 x 400 mm 107 Ug

4221069 Piedino regolabile 107 Asa

4221561 Supporto ad armadio, 630 x 630 mm 107 Us

4221571 Supporto per piano di riscontro, 630 x 630 mm 107 Ug

4221562 Supporto ad armadio, 800 x 500 mm 107 Us

4221572 Supporto per piano di riscontro, 800 x 500 mm 107 Ug

4221563 Supporto ad armadio, 1000 x 630 mm 107 Us

4221573 Supporto per piano di riscontro, 1000 x 630 mm 107 Ug

4221564 Supporto ad armadio, 1200 x 800 mm 107 Us

4221574 Supporto per piano di riscontro, 1200 x 800 mm 107 Ug

4221565 Supporto ad armadio, 1500 x 1000 mm 107 Us

4221575 Supporto per piano di riscontro, 1500 x 1000 mm 107 Ug

4221566 Supporto ad armadio, 2000 x 1000 mm 107 Us

4221576 Supporto per piano di riscontro, 2000 x 1000 mm 107 Ug

DATI TECNICI

Applicazioni:

•	 Per svariate misurazioni, tracciature e lappatura di pezzi di precisione
•	 Consigli di montaggio (con accessori opzionali): 

- fino a 400 mm tramite piedini regolabili 107 Asa sul banco 
- a partire da 630 mm con base 107 Us o base ad armadio 107 Ug

CARATTERISTICHE

•	 Granito duro, a grana fine, di 
colore nero

•	 Struttura cristallina compatta e 
molto omogenea

•	 Durezza 6– 7 secondo la scala 
Mohs

•	 Superficie di prova lappata  
antiriflesso

•	 Massima resistenza alla  
corrosione

•	 Antimagnetico e non conduttivo
•	 Facile spostamento degli  

strumenti di misura e dei  
dispositivi di controllo

MarStand 107 G

ACCESSORI
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Apparecchio per misurare l’errore di oscillazione radiale con contropunte

Codice nr. 4622200 4622201 4622202 4622203

Tipo ​ 818

 	Distanza tra i centri mm 0 – 200 0 – 350 0 – 450

Altezza delle contropunte mm 50 75 100 150

Larghezza cava a T mm 10H7 12H7

Ø Sede ​ 8H7

Scostamento in altezza delle contropunte mm 0,05

Scostamento laterale delle contropunte mm 0,05

Peso kg 8,00 12,00 35,00 38,00

DATI TECNICI

Applicazioni:

•	 Per il controllo semplice e veloce dell’oscillazione radiale tra le punte
•	 Se l’albero è alloggiato tra le punte, l’asse di riferimento per la misura di oscillazione radiale è perlopiù 

identico all’asse di rotazione durante la produzione. Con questo metodo di controllo ci si deve quindi 
aspettare un piccolo errore di oscillazione radiale.

CARATTERISTICHE

Apparecchio per misurare l’errore 
di oscillazione radiale con  
contropunte 
Banco di misura:

•	 Planarità della superficie di 
appoggio a norma DIN 876– 2

•	 Due cave a T per il montaggio 
delle contropunte e/o aste di 
supporto 

Asta di supporto 818 XNB:
•	 Braccio con uno snodo 

Con regolazione fine 

Contropunte:
•	 Entrambe le contropunte sono 

scorrevoli
•	 Contropunta di destra retrattile 

tramite leva di disimpegno
•	 Le contropunte con altezza 75 

mm. hanno un prisma a V di 
90° per l’ alloggio di pezzi senza 
centri sino a un ø di 20 mm

•	 La fornitura comprende:  
Banco di misura, Asta di  
supporto 818 XNB, Contropunte, 
Comparatore non incluso

MarStand 818

Codice nr. Altezza colonna Ø colonne Dimensione A Dimensione L d Dimensioni (L x P) mm

​ mm mm mm mm mm mm

4622200 205 18 200 350 16 350 x 110

4622201 205 18 350 500 16 500 x 110

4622202 260 18 450 700 22 700 x 180

4622203 360 18 450 700 22 700 x 180
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Apparecchio per misurare l’errore di oscillazione radiale con contropunte

818 pe 818 ab818 pb

818 MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken

MarStand 818

ACCESSORI

Codice nr. Descrizione Tipo
​  ​

4622210 Inserti a V a coppia, Campo diametrale 3 – 15 mm, per altezza contropunte 50 / 75 mm 818 pe

4622275 Aste di misurazione, Altezza colonna 205 mm, Larghezza cava a T 10 mm 818 XNB

4622220 Coppia di supporti a rulli, Campo diametrale 3 – 30 mm, Larghezza cava a T 10 mm 818 ab

4622215 Coppia di supporti a V, Campo diametrale 5 – 20 mm, Larghezza cava a T 10 mm 818 pb

4622276 Aste di misurazione, Altezza colonna 260 mm, Larghezza cava a T 12 mm 818 XNB

4622211 Inserti a V a coppia, Campo diametrale 8 – 45 mm, per altezza contropunte 100 mm 818 pe

4622277 Aste di misurazione, Altezza colonna 360 mm, Larghezza cava a T 12 mm 818 XNB

4622221 Coppia di supporti a rulli, Campo diametrale 4 – 60 mm, Larghezza cava a T 12 mm 818 ab

4622216 Coppia di supporti a V, Campo diametrale 5 – 45 mm, Larghezza cava a T 12 mm 818 pb
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Apparecchio per misurare l’errore di oscillazione radiale con supporti a V
818 P MarStand

Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
Rundlaufprüfgerät mit Prismenböcken

CARATTERISTICHE

Apparecchio per misurare l’errore 
di oscillazione radiale con supporti 
a V
Costituito da:

Banco di misura:

•	 Planarità della superficie di 
appoggio a norma DIN 876/1

•	 Due cave a T per il montaggio 
delle contropunte e/o aste di 
supporto

Aste di misurazione 818 XNB:
•	 Braccio con uno snodo
•	 Alloggiamento per visualizzatori 

con codolo di Ø 8 mm e  
regolazione fine

Contropunte:
•	 Entrambi i supporti a V sono 

scorrevoli
•	 La fornitura comprende:  

Banco di misura, Asta di  
supporto 818 XNB, Supporti a V, 
Comparatore non incluso

MarStand 818 P

Codice nr. 4622260 4622261 4622262

Tipo ​ 818 P

Altezza supporti a V mm 70 120

Campo diametrale mm 5 – 20 5 – 45

Larghezza cava a T mm 10H7 12H7

Ø Sede ​ 8H7

Scostamento in altezza delle contropunte mm 0,05

Scostamento laterale delle contropunte mm 0,05

Peso kg 6,50 9,50 30,00

Codice nr. Altezza 
colonna

Ø colonne Dimensione A D Dimensione L b d Dimensioni  
(L x P) mm

​ mm mm mm mm mm mm mm mm

4622260 205 18 315 25 350 9,6 5 350 x 110

4622261 205 18 465 25 500 9,6 5 500 x 110

4622262 260 18 650 50 700 13,6 5 700 x 180

DATI TECNICI

Applicazioni:
•	 Per il controllo semplice e veloce dell’oscillazione radiale sulle superfici prismatiche
•	 Ideale per pezzi senza foro centrale
•	 In questo metodo di controllo, l’asse di riferimento è rappresentato dalla forma cilindrica  

(superficie curva) di un punto di supporto effettivo, ad es. su un albero di trasmissione. Gli 
eventuali errori di rotondità di questa superficie di appoggio cilindrica sono inclusi nel risultato 
di misura dell’oscillazione radiale, in funzione dell’angolo apicale.

•	 Pertanto questo controllo è più funzionale della misura tra le punte.

Codice nr. Descrizione Tipo
​  ​

4622275 Aste di misurazione, Altezza colonna 205 mm, Larghezza cava a T 10 mm 818 XNB

4622276 Aste di misurazione, Altezza colonna 260 mm, Larghezza cava a T 12 mm 818 XNB

4622277 Aste di misurazione, Altezza colonna 360 mm, Larghezza cava a T 12 mm 818 XNB

ACCESSORI

Marstand | Supporti porta comparatore, strumenti per controllo run out254



Apparecchio per misurare l’errore di oscillazione radiale con supporti a rulli

MarStand 818 R

CARATTERISTICHE

Apparecchio per misurare l’errore 
di oscillazione radiale con supporti 
a rulli
Costituito da:

Banco di misura:

•	 Planarità della superficie di 
appoggio a norma DIN 876/1

•	 Due cave a T per il montaggio 
delle contropunte e/o aste di 
supporto 

Aste di misurazione 818 XNB:
•	 Braccio con uno snodo
•	 Alloggiamento per visualizzatori 

con codolo di Ø 8 mm e regola-
zione micrometrica 

Supporti a rulli:
•	 Entrambi i supporti a rulli sono 

scorrevoli
•	 La fornitura comprende:  

Banco di misura, Asta di sup-
porto 818 XNB, Supporti a rulli, 
Comparatore non incluso

Codice nr. Altezza 
colonna

Ø colonne Dimensione A D Dimensione L b d Dimensioni  
(L x P) mm

​ mm mm mm mm mm mm mm mm

4622250 205 18 315 25 350 8 3 350 x 110

4622251 205 18 465 25 500 8 3 500 x 110

4622252 260 18 650 50 700 12 5 700 x 180

DATI TECNICI

Applicazioni:

•	 Per il controllo semplice e veloce dell’oscillazione radiale su rulli con cuscinetti volventi
•	 Ideale per la tornitura dolce e senza strappi, in particolare di pezzi pesanti senza foro centrale
•	 In questo metodo di controllo, l’asse di riferimento è rappresentato dalla forma cilindrica (superficie curva) di un 

punto di supporto effettivo, ad es. su un albero di trasmissione. Gli eventuali errori di rotondità di questa 
superficie di appoggio cilindrica possono essere inclusi nel risultato di misura dell’oscillazione radiale, in funzione 
dell’angolo di supporto.

•	 Pertanto questo controllo è più funzionale della misura tra le punte.

ACCESSORI

Codice nr. 4622250 4622251 4622252

Tipo ​ 818 R

Altezza supporti a rulli mm 65 100

Altezza supporti a V mm 65 100

Campo diametrale mm 3 – 30 4 – 60

Larghezza cava a T mm 10H7 12H7

Ø Sede ​ 8H7

Errore di oscillazione radiale µm 3 4

Scostamento in altezza delle contropunte mm 0,05

Scostamento laterale delle contropunte mm 0,05

Peso kg 6,50 9,50 30,00

Codice nr. Descrizione Tipo
​  ​

4622275 Aste di misurazione, Altezza colonna 205 mm, Larghezza cava a T 10 mm 818 XNB

4622276 Aste di misurazione, Altezza colonna 260 mm, Larghezza cava a T 12 mm 818 XNB

4622277 Aste di misurazione, Altezza colonna 360 mm, Larghezza cava a T 12 mm 818 XNB
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